ArchiCAD GDL-Objekt ,Satteldach_17*

Neues Satteldach

GDL-Bibliothekselement fiir ArchiCAD 17+
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Mit dem sich in Entwicklung befindlichen Bibliothekselement sollen
hochparametrische Satteldacher in méglichst vielen Varianten erstellt
werden kénnen.

Auf Grund der rasanten Entwicklung im BIM-Bereich und dem nicht in
jeder Hinsicht zufrieden stellenden Lésungen mit dem Dachwerkzeug al-
lein, kam es zur Entwicklung dieses Bibliothekselementes, welches eine
Weiterentwicklung des ,alten“ Satteldachobjektes darstellt, mit dem Un-
terschied, dass das neue Objekt reibungslos mit dem mehrschichtigem
ArchiCAD-Dachwerkzeug zusammenarbeitet.

Mit Hilfe dieses Objektes lassen sich die Dachkonstruktionshélzer und
das Dachzubehér in Grundrissen, Ansichten, Schnitten und in 3D reali-
tatsnah darstellen. Die Dacher lassen sich relativ schnell erstellen und
anhand diverser Parameter schnell und problemlos bei Plandnderungen
anpassen.
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Funktionen und Eigenschaften

gleichschenkliges symmetrisches Satteldach, asymmetrische Varian-
ten sind in einem spéteren Stadium geplant

Eingabe von:

- Grundrisslange und -Breite

- Dachneigung

- Hoéhe der FuBpfetten tber Nullhéhe des aktuellen Geschosses
- Hoéhe der Kehlbalken tber Nullhéhe des aktuellen Geschosses
- Dachuiberstand

- Giebelwandabstand

- samtliche Abmessungen aller Holzer

Ein- und Abschaltbarkeit von:

- FuBpfetten

- Mittelpfetten

- Kehlbalken

- Firstpfetten

- Flugsparren (Freigebinde)

- Giebelanschnitte

- Dacheinschnitte

- SEO-Kérpern zum Beschneiden des Dachwerkzeug-Daches an
Traufe, Ortgang und im Spitzbodenbereich

- Ortgang- und Traufzubehdr, Rinnen und Fallrohre, Mehrschichtde-
cke in Kehlbalkenhéhe

Variation von:
- Form Sparrenkopf (5 Varianten)
- Form Pfettenkopf bei Flugsparren (5 Varianten)

- Kehlbalken (einzeln mittig am Sparren, einzeln neben den Sparren
oder als Zange)

- Dacheinschnittsvarianten (4)

das Bibliothekselement enthalt alle notwendigen SEO-Kérper um (-
berflissige Teile des mit dem Dachwerkzeug erstellten Daches weg-
zuschneiden (Traufbereich und Spitzbodenbereich bei nicht ausge-
bauten Spitzbéden)

Das Dachstuhlobjekt besitzt ein eigenes Globales Bibliotheksele-
ment, mit welchem man die Grundrissdarstellung tber die Modelldar-
stellung steuern kann, so dass man aus dem selben Plan einen Ge-
baudegrundriss und einen Sparrenplan (sie Grafik ganz oben) gene-
rieren kann. Hier wird die Projektionsart eingestellt, sowie die Sicht-
barkeit von bestimmten Bauteilen im Grundriss. Uber Ausschnittsets
kénnen dann aus ein und dem selben Plan unterschiedliche Darstel-
lungsvarianten abgebildet werden.
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+ einfache Holzliste als txt-Datei (oder xIs) zur schnellen tberschlagi-
gen Ermittlung der Holzmengen und Kosten des Zimmergewerks
(Achtung: Bei Dachanschnitten und - einschnitten werden die he-
rausgeschnittenen Sparren und Kehlbalken nicht automatisch in der
Holzliste abgezogen; dies ist in der Exceltabelle manuell nachzuho-
len).

Fir die Richtigkeit der Holzliste wird keine Gewéahr Gbernommen.

Das User Interface

Die Eingabe aller Parameter erfolgt tGber das User Interface, das ist der
Reiter ,.... Neues Satteldach...“ im Dialogfeld der Bibliothekselemente.

¥ B'= Neues Satteldach | Version 0.10 | 18.02.15

.y

Allg Sparren Pfetten KB ZUB Ccutl CuT 2

Die Einstellungen erfolgen in logischer Reihenfolge Seite fir Seite.
Im folgenden wird die Parametereingabe fiir jede Seite erlautert, so dass
die Funktionsweise des Satteldach-Objektes verstandlich wird.

Seite 1: Allgemeines

v 5= Neues Satteldach | Version 0.10 | 18.02.15

.,

Allg Sparren Pfetten KB ZUB Cut1l CuT 2
Gebaudebreite (A.K bis AK.) il 750,00
Gebaudelinge (A.K. bis A.K.) ﬂ 1000,00 Holz
Dachneigung [Grad] ll 45,00°
Héhe U.K. Fusspfette (. O.K. Decke il 75,00

Achsabstand Sparren berechnet: 0,76 il 80,00

Abstand Sparren von Wand ... ' 3,00 il 3,00

Hohe Fussboden bis U.K. Kehlbalken ll 264,00

Dachiiberstand Ortg./Traufe | 50,00 ll 50,00 Starke tragend
Starke Trauf/Giebelwand 42,00 42,00 25,00

Auf der ersten Seite finden Sie zu fast jedem Parameter eine erlau-
ternde Grafik, die beim Drucken auf das Fragezeichen sichtbar wird.

« Gebaudebreite reicht von AuBenkante bis AuBenkante der Trauf-
wande; die Gebaudelange reicht ebenfalls bis WandauBenkante.

+ Dachneigung (geplant: 2 Neigungen fiur asymmetrische D&cher)
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Hohe FuBpfette Uber FuBboden: Der Dachstuhl ist auf das Nullniveau

des jeweiligen Geschosses zu setzen. Seine Hohe
richtet sich nach der Eingabe dieses Parameters

Achsabstand Sparren: hieraus wird aus dem zur Verfligung stehen-
den Platz automatisch ein AchsmaB errechnet, das entweder genau-
so groB oder kleiner als das eingegebene MaB ist.

Samtliche Sparrenpaare lassen sich einzeln in 2D oder 3D/Schnitt
per Fangpunkte verschieben.

Abstand Sparren von Wand: beide Giebelwande getrennt; bei Gie-
belanschnitten ist dies das AbstandsmaB zum Hauptbaukérper.

Abstand FuBboden bis Unterkante Kehlbalken

Dachuberstand Ortgang und Traufe gemessen von AuBenkante Au-
Benwand bis AuBenkante Ortgangziegel an der Ortgangseite und
AuBenkante Sparren an der Traufseite

Stérke der Traufwand und Giebelwand, sowie die Stérke des tragen-
den Wandkerns (ab Innenkante AuBenwand)

Material und Schraffur des Holzes

Seite 2: Sparren

v 2= Neues Satteldach | Version 0.10 | 18.02.15

.y,

Allg Sparren Pfetten KB ZUB CuTtl CuT 2

Sparrenbreite Sparrenhohe Form Sparrenkopf Hohe vorne
6,00 24,00 abgewinkelt 4 10,00
Flugsparren an/aus vorn/hinten

Anzahl Flugsparren vorne/hinten 3 k(3 ’

Breite Flugsp. | Hohe Flugsp. 8,00 24,00

Wandabst. aulen letzter Flugsp. 100,00 | 100,00

Wandabst. aulfen erster Flugsp. 0,00 0,00
Konterlatten/Latten an/aus 4 o

Breite/Starke Konterlatten 5,00 3,00

Breite/Starke Lattung 6,00 4,00

Auf der zweiten Seite finden Sie die Einstellmdglichkeiten der Sparren
und Flugsparren, sowie Konterlatten und Latten.

Sparrenbreite- und Héhe
Form Sparrenkopf (5 zur Auswahl)

Einschaltbarkeit eines oder bis zu 10 Flugsparrenpaare
und deren Abmessungen

Breite und Héhe der Flugsparren
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+ Wandabstand letzter Flugsparren: Abstand des duBeren Flugspar-
rens (Innenkante) von AuBenkante Giebelwand.

+ Wandabstand erster Flugsparren: Abstand des inneren Flugsparrens

von AufBBenkante Giebelwand.

- Bretter unter Uberstand: Verschalung auf/zwischen den Flugsparren

+ Wandabtsande
+ Konterlatten und Dachlatten: Zuschaltbarkeit und Abmessungen

Seite 3: Pfetten

¥ 5= Neues Satteldach | Version 0.10 | 18.02.15

aav,

Allg Sparren Pfetten KB ZUB CuT1l CUT 2

FulRpfette? B Fullpfette H FuBpfette Wandeinst. Abst. Achs Aullenw.
v 12,00 12,00 25,00 [» 29,00

Mittelpfette? B M.pfette H M.pfette =~ Wandauflage Pfettenart

o 20,00 24,00 25,00/ [» oberhalb der Keh | »
20,00 24,00

Firstpfette? B M.pfette H F.pfette Wandauflage
o 10,00 20,00 25,00 [»

Form sichtbarer Pfettenkopf

gerade ’

Auf dieser Seite werden die Einstellungen flr alle Pfetten vorgenommen

+ FuBpfetten ein- und ausschalten
+ Breite und Hohe der FuBpfetten

+ Wandeinstand FuBpfette in der Giebelwand (nicht bei aktivierten
Flugsparren)

+ Abstand der Achse der FuB3pfette von AuBenkante
Traufwand

+ Mittelpfetten an- und ausschalten

+ Breite und Héhe der Mittelpfetten

« Wandauflager in der Giebelwand (nicht bei aktivierten Flugsparren)
+ Pfettenart: oberhalb oder neben den Kehlbalken

+ Firstpfette an- und ausschalten; die Firstpfette sitzt immer unter-
halb der Sparren

+ Breite und HOhe der Firstpfetten
« Wandauflager in der Giebelwand (nicht bei aktivierten Flugsparren)
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+ Form sichtbarer Pfettenkopf (nur wahlbar, wenn Flugsparren akti-
viert); sie kdnnen folgende 5 Formen wahlen:

Seite 4: Kehlbalken

¥ 2'= Neues Satteldach | Version 0.32 | 03.05.15

ey,

Allgemein Sparren Pfetten Kehlbalken ZUB Schnitte

Kehlbalken? Br Kehlbalken H Kehlbalken Art der Kehlbalken

o 6,00 24,00 Kehlbalken einzeln zwischen de/ ||

?:hz,im_ 6 |[»] Starke  Material Schnitt-Schraffur  pen + bpen

AuDaU h.10.KB (250 ] rol... —~|[ml 2]
Schicht 2 24,00 |:| Hol... |l | W [ |
Schicht 3 0.50 . Farb... - |H|| o
Schicht 4 3,00 |:| Unsi... ol | B z
Schicht 5 2,50 I:] Dec... W 2
Schicht 6 0,00 |:| Dec... » | B 7]

Auf dieser Seite werden die Einstellungen fir die Kehlbalken vorge-
nommen

- Kehlbalken an- und ausschalten
« Breite und Hohe der Kehlbalken

+ Kehlbalken wahlweise einzeln zwischen den Sparren, einzeln neben
den Sparren oder als Zange beidseitig auf den Sparren

« Wahlweises Einschalten von bis zu 6 Schichten einer Kehlbalkende-
cke: hier legen Sie fest, ob es eine Kehlbalkenverkleidung geben soll,
wie diese aufgebaut ist, die Starke der einzelnen Schichten und das
Material und die Schraffur.

Die Konturen der Kehlbalkenverkleidung richten sich nach dem SEO-
Kérper, mit welchem man wahlweise die Dachverkleidung im Spitzboden-
bereich herausschneiden kann und passen sich damit nahtlos an die
Dachverkleidung an. Auch bei Ausbau des Spitzbodens lasst sich der ge-
nannte SEO-Kérper nutzen, um die Kehlbalkenlage mit dem Restdach zu
verschneiden.

Seite 5: Zubehor

Auf dieser Seite bzw. den 4 Unterreitern werden die Einstellungen fir
diverse Arten von Dachzubehér vorgenommen.

© 2015 b-prisma® Seite 6
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¥ 2= Neues Satteldach | Version 0.32 | 03.05.15

e

Allgemein Sparren Pfetten Kehlbalken ZUB Schnitte

Rinne ? @ Rinne Material Rinnen hdher

v 15,00 |:| Met, | -1,58

Fallrohre vl, vr, hl, hr @ Rohr Winkel Knick Hohe oben

M 4 ¥ & 10,00 30,00° 30,00
Entwasserung , Traufe ‘ Ortgang/First I Dachbezlge

a) Entwasserung

Auf dem ersten Unterreiter werden Einstellungen fur Dachrinnen und

Fallrohre vorgenommen (derzeit sind nur kreisférmige Querschnitte
moglich):

Rinnen an/aus
Rinnendurchmesser
Rinnenmaterial

Wert zur individuelle Justierung der H6henlage

Fallrohre an/aus (bis zu 4 Stlck: 2 je Seite)
Rohrdurchmesser

Knickwinkel des Versatzstlcks

Hohe des oberen senkrechten Stiicks

die héhe des unteren senkrechten Stiicks bis zum Erdboden kann
man in 3D/Schnitt mit Hotspots vornehmen

b) Traufe

Auf dem zweiten Unterreiter werden Einstellungen fur Traufschalung,

Traufkasten, Traufkeil mit Unterspannbahn vorgenommen:

Traufschalung an/aus
Starke der Traufschalung, sowie Material und Schraffur
Stirnbrett an/aus

Traufkasten an/aus

© 2015 b-prisma®
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+ Art des Traufkastens (2 Varianten) sowie Wandstéarke und optionales
Stirnbrett; beim Traufkasten ist automatisch das Stirnbrett als Teil des
Kastens vorhanden

« Vordere Hohe des Stirnbretts, automatisch oder individuell
« Materialien der 3 Traufkastenseiten

+ Traufkeil an/aus mit Festlegung von Breite und Stirnhéhe, sowie Fest-
legung von Material Schraffur und Farbe der Unterspann bahn in dem
Bereich auf dem Traufkeil. Diese Unterspannbahn soll an die aus
dem Dachwerkzeug (Teil des Mehrschichtaufbaus) anschlieBen

¥ 5= Neues Satteldach | Version 0.32 | 03.05.15

v

Allgemein Sparren Pfetten Kehlbalken ZUB Schnitte
Schalung? Starke Material Schraffur Stirnbrett?
o 2,00 [ ] me o
Traufkasten? Art des Kastens Wandstarke
waagerecht verschalt 2,50
Hohe vorne Héhe auto Mat. Seite Mat. unten Mat. vorne
14,00 |:| Hot |:| Hot |:| Hel
Traufkeil Breite Keil Hohe Keil Mat. Folie Fill Folie pen | bpen
v 20,00 8,00 W [l 11 2
Entwasserung Traufe Ortgang/First Dachbezige

c) Ortgang / First

Auf dem dritten Unterreiter werden Einstellungen fur Ortganglberstén-
de, Ortgangkasten und Firstziegel:

+ Ganz oben wird fur beide Seiten individuell der Ortganguberstand,
gemessen von AuBenkante AuBBenwand bis AuBenkante Ortgangzie-
gel, eingestellt

+ Ortgangkasten an/aus, sowie Starke der Verbretterung des Kastens,
die H6he des senkrechten Stirnbretts, die Breite und Héhe des Ort-
gangziegels. Die Dachhaut muss so eingestellt werden, dass sie bis
AuBenkante Ortgangziegel reicht.

Uberstand des senkrechten Stirnbretts tiber das Unterbrett (hierbei
wird die Hohenlage des Unterbretts verschoben).
Material Ortgangkasten und Ortgangziegel

+ Zuschaltbarkeit eines halbzylindrischen Firstziegels, sowie des indivi-
duelle Héhenlage

© 2015 b-prisma® Seite 8
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¥ 8'= Neues Satteldach | Version 0.32 | 03.05.15

e

Allgemein Sparren Pfetten Kehlbalken ZUB Schnitte

Uberstand Ortgang bis A.K. Ziegel ab Giebelwand bzw. ab Flugsparren

vorne 25,00 hinten 25,00

Kasten? Brettstarke Bretthohe Ziegelhohe..breite
&4 2,50 5,00 12,00 5,00
Uberstand seitliches Brett Material Kasten Material Ortziegel

iber
Unterbrett 4,00 |:| Hol...» |:| Dac..»

Firstziegel an | Abst.
& -5,76

Entwasserung Traufe \ Ortgang/First ’ Dachbeziige

d)

Intelligente Hotspots

Folgende Parameter kdnnen im Grundriss mit den beweglichen Fang-
punkten eingestellt werden:

+ Lage der einzelnen Sparren
+ Lage der Fallrohre
+ Auflagerlange der Pfetten auf den Giebelwanden

Folgende Parameter kdnnen ausschlieBlich im Schnitt und 3D mit den
beweglichen Fangpunkten eingestellt werden:

+ Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit der SEO-Kérper iber Hotspot
auf Nullebene mittig unter First.

+ Es erscheinen dann im Schnitt die SEO-Schneidekdrper zum Trim-
men des mit dem Dachwerkzeug erstellten Daches im Traufbereich
und wahlweise im Spitzbodenbereich (wenn dieser nicht ausgebaut
wird oder wenn eine Kehlbalkendecke sauber mit den Dachschragen
verschnitten werden soll.

Die Trauf-SEO-Kd&rper besitzen Polylinien-Hotspots, sind also beliebig
erweiterbar und zusammenschiebbar.

Hiermit definieren Sie den Abzugskdrper, welcher das Dach im Trauf-
bereich beschneidet.

Sie brauchen den Dachstuhl nur 1x mit dem SEO-Werkzeug vom
Dach abziehen (bitte nur ,Abzug®, nicht ,Abzug mit Verlangerung ...“);
weitere Anderungen an den SEO-Hotspots sind auch nachtraglich
moglich, ohne dass ein neuer SEO-Befehl ausgefihrt werden muss.

© 2015 b-prisma®
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Die Trauf-SEOs sind auf beiden Dachseiten identisch.
Der Spitzboden-SEOQ besitzt keine POLY-Hotspot-Funktion, sondern eine
fixe Anzahl an Hotspots und darf nur folgende beiden Formen besitzen:

a) Ausschnitt fir Kehlbalkendecke
b) Ausschnitt fir nicht geddmmten Spitzboden plus Kehlbalkendecke

Grundsatzliche Vorgehensweise

Folgende grundsétzliche Vorgehensweise wird bei der Erstellung des
Dachstuhls und Daches empfohlen, damit ein schneller und reibungsloser
Arbeitsablauf gewahrleistet wird.

In diesem Text kann man auch erkenn, was mit dem Dachstuhlobjekt
moglich ist und was nicht.

1. Erstellen Sie die AuBenwéande im Dachgeschoss,: die Giebelwande
bis ca. Firsthéhe, die Traufwande nur bis Unterkante FuBpfette.
Da das Dachstuhlobjekt nur Pfettendacher erméglicht (keine Spar-
rendacher und Kehlbalkendacher), bildet Unterkante FuBpfette im-
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mer die Wandoberkante der Traufwand.

2. Platzieren Sie das Dachstuhlobjekt mit Ho6he Null zum aktuellen Ge-
schoss und gewUlnschter FuBpfettenhéhe (auf Seite 1 einzustellen) im
Grundriss, so dass einer der duBeren Eckfangpunkte auf einer Au-
Benwandecke liegt. Ziehen Sie nach dem Platzieren die gegenuber-
liegende Ob-
jektecke auf
die gegen-
Uberliegende
Gebéaudeecke
(siehe
Screenshot:
Geometrieme-
thode beach-
ten).
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3. Passen Sie nun alle notwendigen Werte an, wie Dachneigung, Holz-
abmessungen, Sparrenabstande, Dachlberstéande, Lage der FuBpfet-
te.

4. Wenn alles stimmt platzieren Sie das Dach: nehmen Sie am besten
ein Multidach mit dem Sparrendachtiberstand + 5¢cm, stellen dort das
Mehrschichtbauteil ein, welches Sie verwenden méchten (wobei die
Dammstoffstarke in den meisten Féllen der Sparrenstarke entspre-
chen sollte); ziehen Sie mit dem Dachwerkzeug eine rechteckige Kon-
tur auf. Sie erhalten ein Walmdach; zum Erzeugen von 2 offenen Gie-
beln klicken Sie jeweils die Konstruktionslinien an den Giebeln an,
wéhlen im Kontextmenu das Dachsymbol und wéhlen im erscheinen-
den Dialogfenster jeweils ,offener Giebel“.
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System Voraussetzungen

Das vorliegende Objekt funktioniert nur in folgenden Versionen: ArchiCAD
17,18, 19.

Das Objekt ist auBerdem auf Anfrage in Version 16 erhaltlich.
Arbeitsspeicher: empfohlen min. 4 GB; Rechnerleistung empfohlen min 2
GHz.

Fragen und Anregungen

Fragen und Anregungen sind Uberaus willkommen, da GDL-Programmierer
gerne erfahren wollen, wie die Anwender die Objekte nutzen, welche Nach-
teile, Einschrédnkungen, Verbesserungswiinsche etc. vorliegen.

Ausschliusse und Lizenzen

Diese Software wird geliefert "wie sie ist". Das Bibliothekselement wurde
umfassend getestet, jedoch Ubernimmt der Programmierer keine Gewéahr-
leistung fir méglichen Datenverlust, Datenbeschédigung, oder Hardware-
beschéadigung und sonstiger Schaden (einschlieBlich Schaden aus entgan-
genem Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von geschéftlichen Informa-
tionen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust).
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