Multi_Fenster_14.gsm

Das Multifenster-Bibliothekselement fur ArchiCAD
ab Version 14 ermoglicht das Erstellen fast aller
denkbaren rechteckigen durch Pfosten und Rie-
gel unterteilten Fenster.

Das GDL-Objekt ist ausschlieBlich als Fenster ein-
setzbar und nicht als unabhdngiges Bibliotheks-
element; das bedeutet, dass es immer in einer
Wand platziert werden muss.

Dieses Fenster ist keine Pfosten- und Riegel-Fassa-
de, sondern im Grunde ein Fensterelement deut-
scher Bauart, bestehend aus Stock (Blendrah-
men) und Rahmen (Flugelrahmen) sowie Unter-
teilungen aus senkrechten Pfosten und waage-
rechten Riegeln, die zusammen mit dem Stock in
einer Ebene liegen.

Grundsatzlich sind 3 Arten von Einteilungen inner-
halb eines umschlieBenden Rechteckigen Stock-
elementes moglich:

1. durchgehende Pfosten, beliebig platzierte
Riegel (bis zu 20 Felder lang und 6 Felder
hoch)

2. durchgehende Riegel, beliebig platzierte
Pfosten (bis zu 20 Felder hoch und 6 Felder
lang)

3. beliebige Platzierung von bis zu 49 Fenster-
feldern.

Neben diesen genannten Arten der Grundein-
stellung besitzt das GDL-Objekt folgende Eigen-
schaften und Einstellungsmaoglichkeiten:
=  Rechteckige Grundform
= Unterteilung in bis zu 120 rechteckige Einzel-
felder
= Jedes Feld separat mit folgenden Elemen-
ten bestuckbar:

a. Festverglasung,

b. 1-FIlgelig als Drehkipp links und rechts,
Drehfltgel links und rechts, Kippflugel,
Klappflugel

c. 2flugelig als Stulpfligel (1. Flugel Dreh-
kipp. 2. Flugel Dreh, wahlweise rechts
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oder links), entweder symmetrische Tei-
lung oder asymmetrische
d. Bestuckung mit einem individuelles Po-
neel (z.B. eigener Turflugel).
e. Ddmmpaneel in beliebiger Starke und
Farbe
3D-Offnungslinien fur jedes Feld individuell
konfigurierbar
Sprossen fur jedes Feld individuell konfigu-
rierbar
Ubernahme von Parametern aus einer be-
liebigen Feldachse in eine beliebige ande-
re Ubertragbar
Alle MaBe einstellbar
Rolladenkasten als Aufsatzrolladen
Grenadiersturz
Fensterbank, auBen wahlweise als gemau-
erte Sohlbank
Unterschiedliche Materialien wahlbar fur
AuBen und Innenseiten von Stock und Rah-
men
Unterschiedliche Materialien fur jedes Glas-
element und jedes Ddmmpaneel
Waagerechte Grundriss-Schnittebene Ein-
stellbar
Unterschiedliche Starken fur far jedes Glas-
element und jedes Ddmmpaneel
Alle Eingaben Uber das User Interface

Die Einstellungen der Parameter finden auf 20
User Inferface Seiten statt und sind zum groBen
Teil selbsterkidrend.

Hier einige Anmerkungen und Erléduterungen zu
den Eingaben:
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Seite 1: MaBe und Grundeinstellung:

= | dnge und H6he des Fensters

= Auswahl der Grundkonstellation: hiervon
hangt der Aufbau der folgenden Seiten ab.

= Anzahl Felder: je nach Grundtyp, bis zu 20
Felder I&ngs (Pfosten durchgehend), 20 Fel-
der hoch (Riegel durchgehend) oder 49
Felder gesamt bei freier Einteilung.

= Falls die auf Seite 2 gewdhlten Feldidngen
nicht mit der Fensteriéinge harmonieren,
kénnen Sie hier das lefzte Feld automatisch
anpassen.

= Typ fur Listenauswertung: Geben Sie fur alle
gleichen Fenster eine ID mit dem gleichen
Wortanfang (z.B. TypAA...), dann kénnen Sie
Fenster gleichen Typs Uber "Suchen und Ak-
fivieren" finden. AuBerdem kdnnen Sie die
Fenster gleichen Typs in der Auswertung zu-
sammenfassen.

Seite 2: Feldereinteilung

=  Bei Grundtyp 1 und 2 ist die Einteilung fast
identisch bis auf einige Bezeichnungen

= Bei durchlaufenden Pfosten wdéhlen Sie hier
fur jede Feldachse (von 1-20) separate Ein-
stellungen fur Pfostenbreiten, Riegelbreiten,
Anzahl Riegel, FeldergréBe und Art der Fel-
derflllung (FIlgel oder Festverglasung, ei-
genes Paneel oder DOmmfullung)

= Sie kbnnen fUr jede beliebige Feldachse
die Einstellungswerte aus jeder beliebigen
anderen Feldachse Ubernehmen.
Beachten Sie aber, dass ,editierbar” einge-
stellt sein muss, wenn Sie individuelle Werte
eingeben mdchten; andernfalls bewirken
die Eingaben nichts.
Wahlweise kdnnen Sie auch die Werte
ohne Lange aus anderen Feldern Uberneh-
men. Das bedeutet, dass z.B. das erste Feld
1m breit ist und 5 Riegel besitzt; wenn Sie
jetzt ein anderes Feld ohne Ladnge anpas-
sen, werden die Lage und Anzahl der Rie-
gel, sowie der Flllungen Ubernommen,
nicht jedoch die Feldldnge.

= Tipp: Auch wenn Sie nur ein Fenster mit 2
Feldern haben, werden alle 20 Felder (also
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v E‘: Multi-Fenster

‘H Grundeinstellung » ‘ 22, ‘
ALLGEMEINES

A = Lange 201,00

B = Hohe 226,00

Art der Einteilung durchlaufende Pfosten D

Anzahl Felder lang 3 »

Typ (generiert aus ID) Fenste

wieviel Zeichen der ID 6

sollen verwendet werden

{von Anfang)?
v E'S Multi-Fenster
‘|.QO Felder 1-20 » ‘ << ‘ ‘ > ‘
FELDER (bitte wahlen) Anzahl Felder 3 ‘i

DZ34567891011121314151617181920:
Werte (0. Lg.) aus Feld: editierbar  [») Alle Felder gleich? nein >

Breite Pfosten... 10,00 Breite Feld 1 77,70 Anzahl Riegel 1 D]

Feldhohe Riegelhohe Fliigel? Riegelverteilung [

gleichmaRig?
Hohe ohne Stock: 1,934 m

Hohe alle Felder und Riegel
zusammen: 1,934 m

2-Fliigel-Stulp (I [») Differenz: 0,000 m

D] autom. Rest

Feld 2 81,70
10,00

Feld 1 91,70 Festverglast



18 ungenutzte) angezeigt. Das hat den Vor-

teil, dass man in den ungenutzten Feldern

Werte speichern kann, auf die man mit der

Funktion ,Werte aus Feld Ubernehmen” je-

derzeit zugreifen kann. Man hat also die

Moglichkeit, auf die Schnelle zwischen ver-

schiedenen Varianten umzuschalten.

Im unteren Bereich nehmen Sie die indivi- '

duellen Einstellungen vor. T R MuftFenster -
Rechfs unten wird immer die Hohe der Fel- 120 Felder1-20 » L« J[ > ]
der einer Achse ohne oberen und unferen FELDER (bitte wahlen) Anzahl Felder 3 (¥
Stock mit der Summe der Hohe aller Felder B 2345670809 10M121R115164718120,

Werte (0. Lg.) aus Feld:  editierbar  (»]  Alle Felder gleich?  nein [

und Riegel verglichen und die Differenz ge- | 0 erea1 7770 Ananieosen 1 O
bildet. Wenn die Differenz ungleich Null ist, Feldbreite  Pfostenbr... Fliigel? Plostenvertsil... [
mussen Sie einzelne Werte anpassen oder Linge ohne Stock 1854 m
das Feld ,Riegelverteilung gleichmdaBig” Linge s Felgerund
ankreuzen. 7o restvergiast () Differens: 0,000 m
Falls nur 1 Feld zu lang oder zu kurz ist, KON-  rew 1 5770 ™ Festvergiast (3 3utom.Rest
nen Sie "Differenz autom. Rest ankreuzen;
dann wir das oberste Feld entweder ge-
kUrzt oder verldngert (stehen oben mehrere
Felder Uber, funktioniert dieser Befehl nicht)
Die Feldereinteilung beim Grundtyp ,durch-
laufende Riegel” ist vom Prinzip her iden-
fisch wie bei den durchlaufende Pfosten;
das Fenster ist quasi um 90° gedreht.
Die Feldereinteilung beim Grundtyp ,freie v 2= Multi-Fenster
Definition” ist jedoch eine komplett andere. l-eﬁ e X — | —
Hier wird zun&chst die Gesamtanzahl der T —

7 FELDER je Seite (bitte wahlen) Anzahl Felder 7 [»

Felder definiert und anschlieBend die Positi- 17, ., 5 5 -
on Und ROhmenfU”Uﬂg fur jedeS Feld Sepo- Alle Felder sind in der Ansicht (oder 3D} mit beweglichen Fangpunkten platzierb...|/

rat festgelegt. Dafur stehen 7 Unterseiten im i S e -
" Feld 7 5,00 5,00 44,00 165,70 v Festverglast [}

User Interface zur Verngung- Feld 6§ 54,00 5,00 44,00 50,20 v Drehkipp link [»)
Feld 5 54,00 60,30 44,00 110,50 v Drehkipp link [»)

. iy . . . X X X X v amm-Fiilluny [»)
Die Positionierung mittels Eingabe von Koor-  f=¢ ¢ 2% 2% 00 1T0s Damm-Fllons
Feld 2 152,00 5,00 4400 50,20 v Festverglast [}/

dinaten der jeweils linken unteren ECke und  fea 2 15200 80,20 4100 1050 [V Drehkipp link ()
5,00 175,50 192,00 4520 v Damm-Fillun \i\

der von diesem Startpunkt entfernten obe- Feial
ren rechten Ecke ist jedoch nicht sinnvoll,

wenn auch problemlos moglich. HierfUr ist

das manuelle Verschieben der Felder mit-

tels beweglicher Fangpunkfe vorgesehen.
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Feldereinteilung mit beweglichen Hotspots

= Wdhlen Sie auf Seite 1 .freie Definition” und
Feldanzahl , 1" aus.

= Platzieren Sie das Fenster in der gewlnsch-
ten GréBe in der vorgesehenen Wand;
schalten Sie die Anschléage auf Breite Null.

= Legen Sie einen Ansicht/Schnittmarker auf
die Innenseite der Wand in der Breite des
Fensters.

= Zeichnen sie mit dem Linienwerkzeug die
Einteilung des Fensters, indem Sie die Au-
Benlinie, den Stock, die Pfosten und Riegel
eintragen (nebem dem Fenster). %
Beispiel siehe rechfs.

=  Gruppieren Sie die Linien und schieben Sie
diese deckungsgleich auf das Fenster. i:ﬁ::ﬁiﬁﬁ o —— |

= Fangen Sie jetzt an, das untere linke Fens-
terfeld mit dem unteren linken Linienfeld zur
Deckung zu bringen.
Der linke untere Fangpunkt eines jeden
Fensterrechtecks verschiebt das Rechteck
in seiner Position, der obere rechte Fang-
punkt &dndert die GroRe.
Schalten Sie nach und nach eine héhere
Anzahl an Feldern ein, bis alle Felder mit Li-
nienelementen zur Deckung gebracht wur-
den.

=  Wenn alle Felder verschoben und auf Gré-
Be gebracht wurden, kénnen Sie die be-
weglichen Fangpunkte ausschalten, damit
diese nicht versehentlich in 3D verschoben
werden.

= Das Ergebnis entspricht den Erwartungen;
legen Sie zum Schluss noch die gewUnsch-
ten Fensterfligel fest; grundeingestellt ist im-
mer ,Festverglasung”.

Prd
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Seite 3: Stock und Rahmen v 25 Multi-Fenster
= Hier stellen Sie folgende Werte ein: [AS Stock + Rahmen + Glas

» << ‘ > ‘
die unterschiedlichen Stockbreiten, . I
d'e STOCkSTOI’ke, Stockstérke 8.50 Rahmenstérke 8.50
Glasstarke und Glasverschiebung nach au- A~ Frbmacteim 28
Ben, Stockbraite oben 8,00 Versstz
Rahmenbreite, Rahmenstarke, e T vesaireie i
uniere Auicoppe o Versatztiefe 0.00
Versatzbreite vorn Rahmen zum Stock, Ver- =
safzstérke vom Rahmen zum Stock. Glesstare 1.80 Glesnachauten 0,00
seitl.
Aufdoppelung: seitliche und untere Verbrei-
terung des Blendrahmens.
(Hierzu soliten die Anschlége auf das glei-
che MaB eingestellt sein)
Seite 4: Sprossen v == Multi-Fenster
= Sie kdbnnen fUr jedes separate Feld die An- - o
Sprossen » << >
= | | |

zahl der waagerechten und senkrechten
Sprossen einstellen.,
= Die Sprossenbreiten und -stérken sind glo-

FELDER (bitte wahlen)

DZ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _

oal immer gleich. Sprossenbrelie (4,00 Speosseniate 400
= Wenn Sie auf Inferface-Seite 2 ,Werte e e RS St
Ubernehmen” wdhlen, werden auch
die Sprossen achsenweise aus einer an- gz o 0 10,00
deren Feldachse Ubernommen. :: j Z Z :EEZ
= Alternativ kbnnen Sie 1 waagerechte
Sprosse an beliebiger Stelle in jedem
Feld platzieren.
Seite 5: Rolladen, Grenadiersturz, Detaillie-
rungsgrqd v E;i Multi-Fenster
»  Auswahl eines Aufsatzrolladens mit | @ Roladen+Sturz+Det. L Jl2 ]
wdhlbarer Hohe, Tiefe, Versatz senk- Rollate CShediendi
recht zum Fenster, anwdahlbarer Rollo- p”:ml ?h 2e00
denschiene mit MaBen; Schiene in 3D Hohe Kssten 20,00 Tiefe 11.50
und 2D separat zuschattbar. (Staff Rolla- ™™=~ =%
denkasten kann auch ein Raffstorekas- Schiene 3D/ 2D S
ten gewdhlt werden, allerdings ist diese ~ S=em==s= 2% 2% o . -
Variante eine absolute Spezialausfiih- ?&“r i e e W
rung)

»  Gernadiersturz als Balken Uber dem
Fenster aus eigenem Material. Material,
Schnittschraffur und Hohe einstellbar;
Tiefe entspricht dem Fensteranschlag.
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Detaillierungsgrad:

in 3D gibt es nur einen Detaillierungs-
grad, in 2D sind unterschiedliche Grade
wdahlbar.

Architekturlichte zuschaltar.

Seite 6: Fensterbdnke

Seite

Zuschaltbar ist die innere Fensterbank mit
inren Abmessungen.

Ebenfalls zuschaltbar sind 4-seitige innere
und duBere Laibungen, die vom Material
her auf der ndchsten Interface-Seite ein-
stellbar sind (nur fur Spezialfalle).

Brustung Spezial erlaubt, dass die Brustung
und Fensterbank hdhergesetzt werden und
vor einem z.B. estrichhohen Stockprofil des
Fensters sitzen. (Eine untere Aufdoddelung
ist auch bei den Blendrahmeneinstellungen
moglich)

Bei den AuBenfensterbdnken hat man die
Wahl zwischen einer dinnen Steinbank
und einer massiven Sohlbank.

Alle Werte kbnnen selbsterklGrend eingege-
ben werden.

7: Material und Schraffur

Hier werden alle Material und Schraffurwer-
te der Bauteile des Fensters eingestellt.
Laibung: gilt nur, wenn auf der Seite zuvor
eine exira innere oder GuBere Laibung ge-
wdahlt wurde.

Beachten Sie fur den Schnitt: gleiche
Schraffuren werden im Schnitt automao-
tisch miteinander verschnitten. Falls Sie
z.B. Kanten zwischen Glas und Rahmen
wunschen, mussen Sie hierfur unter-
schiedliche Schraffurtypen wdahlen.
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Multi-Fenster

‘ 1) Fensterbanke

y [« J[ > ]

Fensterbank innen

an/aus Ausfih

Starke 2,00 2D
Uberstand 2,00 1
seitlicher 2,00 s

Uberstand
=

Bristung Spezial h

Z |

Brustung+FB |V

Fensterbank aulen

rung massive Sohlbank [»
24,00

11,50

15,00°
2,00

.|

héhersetzen
Hohe 17.00
Bristung+FB Laibung

innere Laibung? suBere Laibung [V
v &S Multi-Fenster
lv Material + Schraffur ,‘ ‘Zl ‘z‘
Material - innen ——— auBen Schraffur
Blendrahmen ] ku... »| [ ku... »| Elendrahmen ||
Fligeirahmen (] ku... »| [ ku... »| Fiigelrahmen [|
Glas ([ ca... »| Glas ‘ﬁ]
Rollodemeemer [[J Folwe ] [[J k.o | Rolladenkasten  [EFH... »|
Paneelsturz | Far... »| [ Ku... »| Paneel ([E=ZH...»
Fensterbank [ Te... »| [[JKu... »| Fensterbank  [E5H... »|
Laibung wie Inner (b wie Auke ()  Sturz [|



Seite 8: Offnungslinien 2D und 3D
= Hier kdnnen Sie alle 2D- und 3D Offnungsli-
nien global ein- und ausschalten, aber
auch fur jedes einzelne Fensterfeld separat.
=  Obere Reihe alle an oder alle aus
= unten je Feld an/aus 2D/3D

Seite 9: 2D-Einstellungen

= Einzelne 2D-relevate Einstellungen

=  Wandkontur (Liniendarstellung)

= Hotspots an allen Rahmen?

* Linientyp Offnungsbogen im Grundriss

= Ftikett, welches die Brustungshdhe anzeigt
(nur zur Kontrolle, da nicht Blickrichtungsan-
gepasst); fur detailliertere Angaben ver-
wenden Sie bitte den BemaBungsmarker
des Fensterwerkzeugs

Seite 10: Stulpfliigel
= Hier kbnnen Sie fUr jedes Feld separat fest-
legen, ob bei Stulpflugeln die Teillung sym-
metrisch oder individuell erfolgen soll.
= Zur Kontrolle wird rechts angezeigt, ob sich
in dem entsprechenden Feld Uberhaupt
ein Stulpfllgel befindet.
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Multi-Fenster

(= [

> /‘.\ Offnungslinien »

FELDER (bitte wahlen)

E| 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _
Alle in 2D an/aus v Alle in 3D anfaus v

in 2D in 3D

Feld 2 |V
Feld 1 v

- =

Multi-Fenster

[QD 2D-Einstellungen ,‘ ‘ << H 22

Stiftfarben / Schraffuren

||

Kontur Rahmen | ‘

Sonstiges

Kontur Stock Hotspots Pfosten [/

Linientyp Bogen | Voll... »

[ Etikett BH an/aus
Schraffur Fensterbank ‘- y - )‘

Prafix Etikett BH:
Stift Schraffur FB

———— Abstand Etikett g 00
Hintergr. Stift FB ‘ P |

TextgroRe Etikett 1 00
Wandkontur

v &S Multi-Fenster

‘I Stulpfliigel » l << H 22 ‘

FELDER (bitte wahlen)

EZ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _

gleich breit Stulpbr. links  Stulpbr. rechts
Feld 2 25,00 52,70  2-Fliigel-Stulp (links DK, rechts D}
Feld 1 38,85 38,85 Festverglast



Seite 11: Grundrissebene ¥ @ Vorschau und Positionierung
Hier kbnnen Sie fur alle 3 Grundvarianten unter- “» das_ferster_mus_120
schiedlich fesflegen, welche Felder von der K| spepen Lawy Offamy | [0
Grundrissebene geschnitten werden. )

Diese Einstellungen sind nur relevant, wenn man
eine detaillierte und keine grobe 2D-Darstellung
gewdhlt hat, da dies nur Auswirkungen auf die
korrekte Anzeige der Flugelrahmen hat, die bei
grober Darstellung nicht angezeigt werden.

Ankerpunict:

ate é} = F=fs ::‘53 E [—:I[:m

» iy Parameter
v 2'Z Fenster-Tool
h

18 e |# =1
=)
:][.
]
]

oI g [—[eaDA[oo] | | |

Welche Felderreihe von unten in 2D sichtbar?

= Bei den durchlaufenden Riegeln sind alle
Felder mit der selben laufenden Nummer,

von unten gerechnet, immer automatisch (o e
in derselben waagerechten Ebene. Des- “» das_farter_mub,_120 e ] ‘
halb brauchen Sie hier nur mit einem Schal- K| _sougw e [ ; i |’ l
J“ 4 - ) 3) 3
ter dl.esel Hohenebclene fe'sﬂlegen. olsol wah- _— — —— | &)
len Sie die Felderreihe, die im Grundriss dar- ' . N [ ]
2t @ J={ » n

gestellt werden soll, von den Werten 1-6
» [ Parameter
aus. v BT Fenster-Tool

oo T @ |~ [wa DAl | | |

Welche Felder in 2D in welcher Reihe sichtbar (von links nach rechts)?

= Bei den durchlaufenden Pfosten kann es
vorkommen, dass die laufenden Nummern
der Felder von unten gesehen in der ge-
wulnschten Schnittebene unterschiedlich
sind. So mdchte ich im dargesteliten Bei-
spiel rechts durch die beiden GuBeren FlU-

1

v ‘/" Vorschau und Positionkerung

gelrahmen schneiden, die jeweils die lau- e o ;;mw -

fende Nr. 2 von unfen gesehen haben; das RP| _Spageh

mittlere Feld hat jedoch nicht die laufende Arkerpurkt: )

Nr. 2, sonder 3 (oder 4). Entsprechend wird atge @ = (1%

die Reihenfolge in den Auswahlfeldern ein- » [ Parameter

geSTe”T v :' Fenster-Tool

o[ a [~ [saDA[ee] | | |

= Bei der freien Auswahl weiB das GDL-Ob- Welche Felder in 2D sichtbar (von laks aach rechts)? Ted ©

jekt nicht, welche Felder Uber- oder neben- 1 ) 2 )3 ) 4 s ‘e ' 7

einander liegen, da die Reihenfolge vom slo 29fo o 2lifs o 2l

Anwender willkUrlich festgelegt werden

kann.

Damit man weiB, wie die Reihenfolge ist,
schaltet man das Ankreuzfeld ,Text” ein
und stellt die Ansichts-Vorschau ein (siehe
Bild rechts).

Jetzt sind die Felder in der GDL-internen Rei-
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henfolge durchnummeriert.

Wenn man in der Ebene der Felder 2, 6 und
11 schneiden mdchte, gibt man bei Num-
mer 2 die 1 ein (fur 1. Feld), bei Feld 6 die
Nummer 2 (fur das 2. Feld) und bei Feld 11
die Nummer 3 (fur das 3. Feld). Die anderen
Felder mussen den Wert Null haben. Beim
Eingeben der Werte verdoppelt sich die
TextgrbBe der entsprechenden Felder in
der Vorschau, so dass man sieht, ob man
die richtigen Felder gewdhlt hat.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die
Reihenfolge die richtige ist (z.B. bei der un-
teren Ebene muss die Reihenfolge 1, 5, 8, 4
eingehalten werden und nicht etwa nume-
risch 1, 4,5, 8).

Will man eine Ebene tiefer gehen, nach-
dem man bereits eine andere Einstellung
verwendet hat, oder das Objekt per Pipette
oder Favoriten irgendwo Ubernommen hat,
ist unbedingt vor dem Andern von Werten
zur Festlegung der Grundrissebene (nur 3.
Konstrukfionsmethode) der interne GDL -
Speicher mit den alten Werten zu I6schen,
indem man auf ,Freie Einteilung: GR-Ebene
leeren” in den Parametereinstellungen
(nicht im User Interface) klickt.

Seite 12: Eigenes Tiirblait

Hier k&bnnen Sie fur alle 3 Grundvarianten fur je-
des Feld separat eigenes Paneel auswdhlen, wel-
ches sich in der geladenen Bibliothek befinden
muss und vom Typ "TUrblatt" sein muss.

Damit kdnnen Sie individuell im Grundriss erstelle
Tarblatter aus dem Deckenwerkzeug als Teil des
Fensters (in diesem Fall als Turflugel) verwenden.
(Lesen Sie im ArchiCAD-Handbuch, wie man ei-
gene Tuarbldtter erstellt).
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v 2'S Multi-Fenster

o=
Ki=

‘! Grundriss-Ebene » ‘ << ‘ >

GRUNDRISSEBENE DER FELDER (von links nach rechts) Te...

17 (26 [34 a2 50 HMeo K70 [

Vor ;\nderungen bitte unbedingt "Freie Einteilung: GR-Ebene leeren" !

v I Parameter

Freie Einteilung: GR-Ebene leeren Aus
Library Global Aus
P Beck+Heun ROLLADENKASTEN
P Raffstore Kasten an/aus Aus
v Eiﬂ Multi-Fenster
‘ D Eigenes Tirblatt » ‘ << ‘ >

FELDER (bitte wahlen)

Bl 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 13 20

Fenstertyp P; 1 (Datei) in gelad Bib.

Feld 2 2-Fliigel-Stulp (links DK, [»

[+)

Feld 1 eigenes Paneel E\ Testblatt_tiir2




Seite 13: Klappléden
= Ahnlich wie den ArchiCAD-Fensterobjekten;
zusatzlich kann man die Breite vermindern,
falls man schmalere Zierlden erreichen
mochte.

Seite 14: Eckfenster
= Ahnlich Graphisoft-Fenster, jedoch nur 90°-
AuBenecken

Seite 15: Blockzarge
= speziell far Schweizer Planer

Seite 16: Engadiner Fenster
= speziell fUr Schweizer Planer

Seite 17: Listenparameter
=  Wie bei Graphisoft-Fenstern
Glasfldche und Umfang werden nicht auto-
matisch ermittelt.
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Multi-Fenster

@ Klappladen

) <[>

Chne Laden @

6,00

2,00
5,00

5,00

3,00

EE Multi-Fenster

v

e i —
Stock

Geoffnetin 3D 180,00°

Symmetrie v

Verminderung 0,00

Breite
Verschiebung 0,00
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Fenster Position
Fenstersystem
Fenstertyp
Offnungstyp
Fensterbander
Fenstergriff
Schlosssystem
Dichtungsystem

Oberflaichenbehandlung

Glas

Glasflache 0,00
Umfang der Glasflache 0,00
Warmeschutz U-Wert
Feuerwiederstand

Schallschutz

Frei definierbar 1

Frei definierbar 2

Frei definierbar 3

Frei definierbar 4



v I Parameter

Die Standard Parameter-Eingabe
Die Standard-Parameter-Eingabe wird fUr einige i::f'(’;:::;‘l“g GR-Ebene leeren
Spezialeinstellungen verwendet, auBerdem far Beck+Heun ROLLADENKASTEN
das Leeren der Grundrissebenenfestsetzungen Riafistors asten anfaus

fur Fenstervariante 3.

v v

System Voraussetzungen

Das vorliegende Objekt funktioniert nur in folgen-
den Versionen: ArchiCAD 14.

Das Objekt ist auBerdem auf Anfrage in Version
13, 12, 11 erhdaltlich.

Arbeitsspeicher. empfohlen min. 512 MB; Rech-
nerleistung empfohlen min 1 GHz.

Fragen und Anregungen

Fragen und Anregungen sind Uberaus willkom-
men, da GDL-Programmierer gerne erfahren wol-
len, wie die Anwender die Objekte nutzen, wel-
che Nachteile, Einschr&nkungen, Verbesserungs-
wunsche etc. vorliegen.

Ausschliisse und Lizenzen

Diese Software wird geliefert "wie sie ist". Das Bi-
bliothekselement wurde umfassend getestet, je-
doch Ubernimmt der Programmierer keine Ge-
wahrleistung fur moglichen Datenverlust, Daten-
beschdadigung, oder Hardwarebeschddigung
und sonstiger Schéden (einschlieBlich Schaden
aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbre-
chung, Verlust von geschdaftlichen Informationen
oder von Daten oder aus anderem finanziellen
Verlust).
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